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Назначение Конструкция

ТЦ на ул. Павлюхина, г. Казань
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В 2019 году один заказчик поставил перед нами 

неординарную задачу. Требовалось осветить 

фасад сложной архитектурной формы, который 

представлял собой что-то вроде «пчелиных сот». 

Существующие аналоги не удовлетворяли 

заказчика ни по функциональности, ни по качеству 

исполнения светильников. Необходимость осветить 

шестиугольные формы изнутри равномерно по всем 

направлениям потребовало создание нового типа 

светильника.  В короткие сроки конструкторский 

отдел компании КЛАСТЕР ИКС разработал 

радиальный светильник, который давал тонкий луч 

на 360 градусов. Были решены проблемы 

паразитной засветки, которыми «болели» 

существующие аналоги, светильник XDISKе может 

управляться по каналу DMX-512 для создания 

динамической подсветки, ширина луча может 

варьироваться в зависимости от задач освещения.

Светодиодный светильник XDISK подходит для 

решения задач по освещению ниш, арочных 

пространств, создания сложного светового 

дизайна. В зависимости от подобранной линзы 

XDISK может создавать различные световые 

формы: от тонкого луча до освещения 

поверхности под собой.



Система управления 

Степень защиты, IP

Температура эксплуатации 

Температура хранения 

Климатическое исполнение

Световая отдача, лм/Вт (3000К) 

Световая отдача, лм/Вт (4000К) 

Световая отдача, лм/Вт (5000К) 

Световая отдача, лм/Вт (красный 620-630 нм)

Световая отдача, лм/Вт (синий 465-485 нм)

Световая отдача, лм/Вт (зеленый 520-535 нм)

Световая отдача, лм/Вт (янтарный 585-595 нм)

Пульсация светового потока,% 

Углы раскрытия светового луча, град

Напряжение, В

Предельный диапазон входных напряжений, В

Мощность, Вт

Класс защиты от поражения электрическим 

током 

Коэффициент мощности

Частота напряжения питания, Гц

Размеры без  учета крепления (DхH), мм

Вес без крепления, кг

Гарантия завода-изготовителя

Срок службы, час

Материал корпуса 

Цвет покрытия корпуса

Антибликовый козырек 

Магистральное подключение приборов 

5x360 / 10x360 / 30x360

24 B DС

22-24 В DC

4 - 8 / 7,5

 III

89 x 76

0,75

УХЛ 1

нет / DMX-512

XDISK

66

-40 +50

-50 +50

Габариты 

Прочее

3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, 

но не более 4 лет с даты производства

50 000

Алюминий Д16-Т

Полимерное окрашивание в любой RAL

В
х
о
д

н
ы

е
 п

а
р

а
м

е
тр

ы
С

в
е

то
те

хн
и

ч
е

с
ки

е
 п

а
р

а
м

е
тр

ы
 

Модель 

О
б

щ
е

е

C
L
U

S
T

E
R

 X
А

р
хи

те
кт

ур
н
о
е
 о

св
е
щ

е
н
и

е

Цвета свечения

R B AGWW

Технические характеристики
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